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Caractéristiques de la Série Arcoiris plus

RESUME DE LA CONFIGURATION*

PAROI ARCOIRIS PLUS AC-240
Localisateur 261101012514CL

O AVERTISSEMENT
Avant de faire votre achat vérifiez les couleurs et les tons
réels du verre imprimé dans votre magasin habituel.
L'utilisation d'encres translucides, des facteurs externes
comme la couleur du fond et I'éclairage existant peuvent
altérer I'apparence finale du décor, en différant notablement
sur le résultat de I'image montrée dans ce décorateur
virtuel, spécialement dans le cas de fonds sombres.

Dimensions
L1

H

Noter ici les dimensions en mm et demander un
devis a votre distributeur PROFILTEK le plus
proche sur www.profiltek.com

« Paroi de baignoire et de douche a panneaux rabattabless Pommeaux et barres de stabilisation en Chrome

et possibilité d'ouverture extérieure ou intérieure. Brillant.

« Verre de sécurité de 6mm. * OUVERTURE AVEC ELEVATION

« Compensation de profilés de 20 mm sur chaque coté.

« Equipée de profilé de base et fermetures magnétiques
ou par chevauchement.

Caracteristiques de la Paroi

Série Arcoiris plus

Modéle AC-240

Ref. 118240

Composition Battant 1 porte battante + 1 panneau fixe
Profilés Chromé brillant

Verre / acrylique  Transparent (verre)
Teknoclean INCLUS

Type décoration IMAGIK (Impression Digitale)
Collection Puertas

Motif Bruma

Surface d'impressio@

Desc. couleur "DARK"

Couleur P-10-02

www.profiltek.com

Important: Ce formulaire ne sert pas de bon de commande
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Nous ne pouvons garantir la continuité des motifs dans les décorations de verre.ll est

conseillé de commenter cette circonstance avec votre agent ou distributeur habituel.Les
images montrées présente des finitions, tonalités et caractéristiques qui essaient d'étre

simplement orientatives et en aucun cas sont inaliénables pour le fabricant ou le distributeur.

QUALITE ET EFFICIENCE
) Produits sur-mesure

) Fabrication nationale

P Entretien facile

) Service de transport interne

3 ans de garantie. Non inclus les cots d'intallation.
Non inclus les éléments PVC tel que caoutchou et joint.




