
SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

INFOS TECHNIQUES

 ́ Application au rouleau ou au 
pinceau 
Brossage avec brosse acrylique 
Rinçage haute pression si le 
support le permet

 ́ Consommation : 1 L pour 4 à 10 m2

 ́ Temps de séchage : 24 à 48 H 
selon température ambiante

 ́ Recommandation : Protéger 
rapidement le bois dégrisé avec un 
hydrofuge

INFOS PRATIQUES

 ́ Supports d’application : Convient 
pour la plupart des bois grisés : 
pin, mélèze, chêne, bois exotiques 
(teck, iroko, ipé), red cedar, etc

 ́ Couleur : GEL transparent

 ́ Conditionnements :  
Bidons de 2 L et 5 L

 ́ Conservation : 3 ans dans son 
emballage d’origine intact

AVANTAGES PRODUIT

 ́ Solution puissante qui redonne au 
bois sa couleur d’origine

 ́ Solution en GEL pour un meilleur 
temps de contact avec le support

 ́ Compatible avec de nombreuses 
essences de bois

 ́ Complètement soluble dans l’eau 
avec le rinçage du support

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi.

Sikagard®-104
Dégriseur Bois
NETTOYANT DÉGRISEUR EN GEL POUR TOUS TYPES DE BOIS GRISÉ
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